
M A D E  I N  I T A L Y

EVO X 225 JOULE DÜRBÜNLÜ LAZER KAYNAK MAKİNESİ

EVO X, masaüstü lazer kaynak
mak�neler�n�n yen� sınırını tems�l ed�yor;
kategor�s�ndek� en güçlü ve etk�l� s�stem,
en ver�ml� soğutma s�stem� ve modern
endüstr�n�n tüm �ht�yaçlarını
karşılayab�len devr�m n�tel�ğ�nde b�r
�şlet�m s�stem� �le b�rleşt�r�lm�şt�r.

info@piramtek.com 0212-511-11-86

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç Kaynağı Tek fazlı, 115-230V ±% 10, 50 / 60Hz, 1.8kW 

Kr�stal T�p� Nd:YAG @ 1064 nm
Darbe Gücü ve Zamanı 25 ms'de 225 J

Z�rve Güç 9 kW
Ortalama Güç 90 W

Frekans 40 Hz
Spot Çapı 0,1 �le 2,0 mm arası
Stereo M�kroskop 10 X 45° ve hedef bulma (+) ç�zg�s� (Le�ca)

Komutlara Er�ş�m
7 �nç TFT ekran ve mon�tör, har�c�; kaynak 
çember� �ç�nde döner anahtar

Yen� nes�l dokunmat�k ekran
Maks�mum koruma sağlamak �ç�n 
mekan�k ve elektron�k güvenl�k kapakları

Argon ve basınçlı hava bağlantısı
D�mmerl� LED aydınlatma s�stem�
USB c�hazlarına v�deo ve res�m 
kaydetme ve dışa aktarma

www.piramtek.com

GENEL ÖZELLİKLER

Soğutma T�p�

Aydınlatma

Darbe Şek�lller�

L açıklığı etrafında 4-LED kurma kolu

Radyatör ve hız kontrollü fan �le cebr� hava 
ve 4 l kapalı devre

5
Boyutlar
Ağırlık

51 х 79 х 56 cm

41 KG

Teşh�s ve güncellemeler �ç�n uzaktan bağlantı
Kend� parametreler�n� kaydetme seçeneğ�
V�deo eğ�t�m kütüphanes�

Gen�ş kaynak odası ergonom�k 
ön kol destekler�


